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Zusammenfassung

Diese Untersuchungen erstrecken sich auf

die klimatischen Einfliisse auf das Bauen in

heiBen Zonen (feucht-hei(3 und trocken-heiB).

Es wird versucht darzustellen, wie Komfort

erreicht werden kann, wobei der Verfasser

sich hauptsachlich auf die Anwendung von

natiirlichen Mitteln beschrankt. In dieser

Studie sind folgende Punkte in Betracht ge-

zogen und einer griindlichen Untersuchung

unterworfen worden:

1. Verschiedenartige Winde und Luftstro-

mungen und ihr Verhalten an Gebauden.

2. Der Lauf der Sonne, ihr Stand usw.

3. Das Verhalten von verschiedenen Materia-

lien und Konstruktionen in bezug auf Strah-

lung, Reflektion und Absorption.

4. Kiihlender und sonstiger EinfluB von

Schatten, Vegetation und Wasser.

Es ist festzuhalten, da6 neue Fortschritte

in der Architektur unter Beriicksichtigung der

klimatischen Gegebenheiten nur erreicht wer¬

den konnen, wenn diese vier Punkte streng-

stens beachtet und zugleich neue Materialien

und Konstruktionsmethoden herangezogen

werden. Dabei wird nicht zu umgehen sein,

daB Versuchsbauten erstellt, Versuche im

Windkanal ausgefuhrt und Aufzeichnungen

uber das Klima sorgfaltig ausgewertet wer¬

den.

Die hier vertretene Grundkonzeption stellt

sich wie folgt dar:

Fur feucht-heiBe Gebiete: eine eher offene

Bauweise, die alien moglichen Luftbewe-

gungen den Zutritt gewahrt, aber Sonne

und Regen fernhalt.

Fur trocken-heiBes Klima: eine eher ge-

schlossene Bauweise, die Sonne und hei-

8e Luft fernhalt, aber kuhle und schattige

Innenraume bietet. Diese bleiben frei von

Staub und Sonnenstrahlung.

Urn diese Annehmlichkeiten zu erreichen,

ist es notwendig, die Stadtsiedlung (drei-

dimensionale Struktur, Anordnung der Stra-

Benzuge, offene Flachen usw.) als Ganzes zu

betrachten, ebenso die Wohneinheiten (raum-

liche Moglichkeiten, Lage, Anlage und Um-

fassung von Wanden und Dachern) zu be-

riicksichtigen.

In feucht-heiBen Zonen bieten sich heute

fur die Bauweise derfreien Luftbewegung viel

groBere Moglichkeiten als je zuvor. Die Un-

abhangigkeit der Skelettkonstruktion von der

Wandkonstruktion gestattet die Anwendung

verschiedener gunstiger Vorkehren, die die

Sonne und den Regen fernhalten, aber auch

anderen klimatischen Unzukommlichkeiten

entgegenwirken. Anderseits wird es moglich,

den kiihlen Luftstromungen in groBtem MaBe
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Zugang auf alien gewiinschten Ebenen zu ge-

wahren, ohne ihnen Widerstand entgegen-

zusetzen. Weitere Entwicklungen in dieser

Beziehung ergeben sich aus den Moglich-

keiten, die in der Anwendung beweglicher

auBerer Vorrichtungen und beweglicher In-

nenwande liegen. Dazu sind Versuche im

Windkanal iiber die Luftbewegungen und ihr

Verhalten im Gebaudeinnern von groBter

Wichtigkeit. Diese Versuche werden die Ge-

stalt des Innenraumes und die zu treffenden

baulichen MaBnahmen bestimmen.

In trockenen Gebieten gewahren die kon-

struktiven und wissenschaftlichen Errungen-

schaften viele neue Moglichkeiten, die zwar

noch nicht in ihrem vollen Umfang Anerken-

nung erlangt haben. Die gut iiberlegte An-

ordnung von beweglichen Dachern und Wan-

den wird beispielsweise einen wirksamen

Ausgleich zwischen den in sich geschlosse-

nen Bauten tagsiiber und dem Bedurfnis nach

einer offenen Bauweise bieten, die die kiihle

Luft nach Sonnenuntergang eintreten laBt.

Diese Art, die Aufgabe anzufassen, wird das

sonst schwierige Problem der Ventilation von

kompakten Gebauden, wiesiefiir diese Klima-

zonen sonst charakteristisch sind, erleich-

tern.

Neue Aspekte ergeben sich aus der Mog-

lichkeit der Umwandlung von Sonnenwarme

in anwendbare Energie. Dies miiBte zusatz-

lich zu den vom Klima her sich ergebenden

Einfliissen auf die Architektur erwogen wer¬

den. Solche Energie konnte fur die Kiihlung

Anwendung finden, wie in dieser Unter-

suchung schon erwahnt wurde. Besonders in

trockenen Gebieten MeBen sich durch Pum-

pen die Grundwasservorkommen erschlieBen.

So wCirde es moglich, daB einmal dort trotz

der scheinbaren Wasserknappheit eine aus-

reichende Vegetation und Teiche urn die

Hauser herum und im Ganzen der Stadt als

selbstverstandliches Minimum gelten werden.

Statt der traditionellen Anlage von durch

enge Gassen getrennten Hauserblocken, die

kaum offenen Raum und praktisch iiberhaupt

keinen griinen Flecken aufweisen, sollte das

uberbaute Gebiet mit griinen Platzen und

ausreichenden Wasserflachen sowie mit ge-

deckten FuBgangerzonen durchsetztsein. Der

Tag wird kommen, da manch eine Wiiste ein

erfreulich bliihendes Gesicht zeigen wird.

In der Tat entsteht in den heiBen Gebieten

eine neue Welt, wenn sich durch eine ver-

niinftige Industrialisierungspolitik die Vor-

bedingungen schaffen lassen. Nicht nur ein

neuer sozialer und kultureller Aufschwung

kann sich konkret verwirklichen, sondern

auch eine fortschrittliche Architektur wird

sich entfalten konnen. Sie wird sich gewiB

von den besonderen Gegebenheiten ihrer

Region herleiten, aber sie wird auch mit den

Entwicklungen unserer Zeit und der allgemein

ublichen Auffassung modernen architekto-

nischen Denkens in Ubereinstimmung blei-

ben. Der Zusammenhang dieser Auffassung

mit den klimatischen Einfliissen sollte der

Beziehung zwischen Weg und Ziel, oder mit

anderen Worten, zwischen Wesen und Cha-

rakter gleichkommen.
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