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Zusammenfassung

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Chlor-
dioxyds wurden anhand von Literaturangaben zusammengestellt
und auf Grund statistischer Daten die virtuelle Normalentropie
dieser Verbindung zu 65,96 cal/Grad/Mol berechnet.

Die bisher bekannten Darstellungsmethoden (fiir Chlordioxyd
wuriden ausfithrlich beschrieben und untereinander verglichen,
desgleichen die Analysenmethoden, die zur Erfassung der ver-
schiedenen Reaktionsteilnehmer zur Anwendung gelangten.

In einer Reihe von Viorversuchen wurde idie Darstellung von
Chlordioxyd nach verschiedenen vorgeschlagenen Methoden ge-
priift. Die Totalsynthese aus Chlor und aktivem Sauerstoff ergab
sehr ungiinstige Resultate, ebenso die Verfahren, die auf der Um-
setzung von Chlorat mit einem Schwermetallsalz niedriger Wer-
tigkeitsstufe, das als Reduktionsmittel wirkt, basieren.

FEingehend wurde die Reduktion von Chlorat mit Salzsiure ge-
priift und vor allem der EinfluB der die Umsetzung beeinflussen--
den Faktoren, wie Konzentration der Siure, Verhiltnis Siure zu
Chlorat, Reaktionszeit, Reaktionstemperatur etc. untersucht, und
die optimalen Bedingungen festgelegt. Insbesondere ist es wich-
tig, die Reaktion so zu leiten, daB unerwiinschte Nebenreaktionen,
welche die Bildung von gasférmigem Chlor verursachen, vermieden
werden. Dies wurde vor allem dadurch erreicht, daB die Reak-
tionszeit nicht eine gewisse Grenze iiberschreitet, eine mittlere
Reaktionstemperatur gewéhlt wird und die Siurekonzentration
einen Maximalwert nicht iibersteigt. _ )

Vergleichende Versuche mit Kalium-, Natrium- und Magne-
siumchlorat ergaben, daB mit Erdalkalichloraten sich giinstigere
Resultate erzielen lassen.
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Die Untersuchungen, Chlordioxyd durch Umsetzung von Chlo-
‘rat, Siure und einem Reduktionsmittel herzustellen, bestitigten im
groBen und ganzen die bisherigen bekannten Ergebnisse.

Fiir die Trennung des entstehenden Gasgemisches von Chlor-
dioxyd und Chlor wurde ein Verfahren unter Verwendung von
Calciumhydroxyd ausgearbeitet, das gestattet, das entstehende
Chlor wieder in den Kreislauf zuriickzufithren.

In einer Reihe mehr orientierender Versuche wurden die Me-
thoden zur Herstellung von Alkalichloriten gepriift und gefun-
den, daB sich dafiir am besten das Verfahren mit Wasserstoffsuper-

~oxyd eignet.



