
ETH Library

ETH Zürich. Institut für
Thermodynamik und
Verbrennungsmotoren (ITV).
Interne Berichte
Bericht Nr. 203 (1948) - 264 (1966) sortiert nach
Berichtnr.; lückenhaft

Other Publication

Author(s):
Institut für Thermodynamik und Verbrennungsmotoren Zürich

Publication date:
1992

Permanent link:
https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-a-000665753

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

Originally published in:
Handschriften und Autographen der ETH-Bibliothek 174

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-a-000665753
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Handschriften und Autographen der ETH-Bibliothek

174

E T H Zürich
Institut für Thermodynamik und Verbrennungsmotoren (ITV)

Interne Berichte

Bericht Nr. 203 (1948) - 264 (1966)
sortiert nach Berichtnr.; lückenhaft.

Zürich: Wissenschaftshistorische Sammlungen
der ETH-Bibliothek 1992



E T H Zürich

Institut für Thermodynamik und Verbrennungsmotoren (ITV);
I n t e r n e B er i c h t e

. Bericht Hr.203 (1948) - 264 (1966)
sortiert nach Berichtnr,; lückenhaft,

Zürich: Wissenschaftshistorische Sammlungen
der ETH-Bibliothek, 1992 ,



E T H . .

I . n s t i t u t f ü r T h e r m o d y n a m i k u n d

V e r b r e n u n g s m o t o r e n ( ITV):

T N T E R N E B E R I C H T E 1

Bericht Nr. 203 (1948) - 264 (1966), sortiert nach Bericht-
nummer (lückenhaft); broschiert.

H s 1 3 2 6

: 203 E l s e r , Karl

Stationäre Wärmeleitung zwischen exzentrischen Kreiszylin-
der- und Kugelflächen konstanter Temperatur. 8 Bl.
Zürich 1948/9

: 204 0 t t , Hanns Herb.

Strömung durch eine Düse in ein plötzlich erweitertes Rohr,
24 Bl. , . .
Zürich, Januar 1949

: 205 E l s' e r , Karl

Experimentelle Untersuchung des Strahlungsaustausches zwi-
schen exzentrischen Kugelflächen. 15 Bl.
Zürich, März 1949 . . .

: 206 id.

Apparatur zur Entnahme von Gasproben aus dem Zylinder eines
Verbrennungsmotors. 20 Bl.
Zürich, April 1949

: 207 id. .

Studie eines magnetoelastischen Druckindikators. 8 Bl.
Zürich, April 1949

: 207 a id. •

Weiterentwicklung des magnetoelastischen Druckindikators,
8 Bl. Zürich, Juni 1949

1 Sie dienten teilweise als Grundlage für eine Publikation
in der (gedruckten) "Mitteilungen aus dem Institut für Thermo-
dynamik und Verbrennungsmotoren", Nr. l (1936) ff.



: 208 E l s e r, Karl

Der Wärmeübergang in der- thermischen Ahlaufstrecke bei hy-
drodynamisch ausgebildeter turbulenter •Zuströmung im Rohr.
17. Bl.
Zürich, 25.Mai 1949

: 208 a id. •

Der Wärmeübergang in der thermischen Anlaufstrecke bei hy-
drodynamisch ausgebildeter turbulenter Zuströmung an der
ebenen Platte. 10 Bl. •
Zürich, Juni 1950

: 209 id.

Versuche an Dieselmotoren über die Wirkung einer Beimischung
von Wasser zum Brennstoff. 25 Bl.
Zürich, 18.Januar 1950

: 211 id. •

Experimentelle Untersuchung des stationären Wärmebüerganges
an Luft bei Druckschwingungen kleiner Amplitude. 14 Bl.
Zürich, 25 Mai 1950

: 212 0 t t , Hanns Herbert

Beitrag zur Theorie des Strahlungsaustausches zweier Flächen
mit Anwendung auf den Fall exzentrischer Kugelflächen. 27
Bl.
Zürich, Juni 1950

: 2 1 3 i d . . ' . . ' .

Vergleich der Wärmeabgabe einer strahlenden Flamme mit der-
jenigen eines aequivalenten Gasströmes. 8 Bl.
Zürich, Juli 1950 •

: 214 id.
Das Auftragen von keramischen Schichten auf Metalloberlä-
chen. 4 Bl.
Zürich, Juli 1950

: 215 E l s e r , Karl

Die Bewertung von Wärmeaustauschern in energetischer Hin-
sicht auf Grund eines Gütegrades. 9 Bl.
Zürich, 22.Juli 1950



: 216 K o p a , R. ' .

Berechnung der Beschleunigung einer Wassersäule (Auszug aus
dem Bericht: Berechnung der Beschleunigung einer Wassersäule
für Rückstoss-Schiffsantrieb). 28 Öl.'
Zürich: Assistenz Prof.G.Eichelberg, 26. Oktober 1950

: 217 0 t t , Hanns Herbert

Verwendung des Ardomotors zur Messung .der Gesamtstrahlung
von Flächen mit beschränkten Dimensionen. 8 Bl.
Zürich, November 1950

: 218 id. (

Messapparatur für die Bestimmung von JSWärmeleitzahlen. 10
Bl. Zürich, August 1950

: 219 id.

Sonde für Flammentemperaturmessungen und Entnahme von Gas-
proben aus Flammen. 7 Bl. ' /
Zürich, November 1950 .

: 220 E l s e r , Karl

Zweistrahl-Oszillograph "Cassor 1049", Anweisungen. 5 Bl.
Zürich, Dezember 1950

: 220 a id.

Druck-Indizierung mit Druck-, Zeit und Totpunktmarken
4 Bl. Zürich, Februar 1951

:.220 b id. .

Frequenzen des Verstärkers A l bei Benützung des Wechsel-
strom-Einganges. 3 Bl. •
Zürich, 6.3. 1951

: 221 E l s e r , Karl & H o c h , Michael

Das Verhalten verschiedener Gase und die Trennung von Gas-
gemischen in einem Wirbelrohr.

= SA aus Zeitschrift für Naturforschung> Bd. 6a (1951), S,
25-31



: 222 . E l s e r , Karl ' . . ' •'.

Zur Messung rasch veränderlicher Gastemperaturen mit Wider-
standsthermometern. 15 Bl.
Zürich, Dezember 1950

': 223 • id. ' . : ' . : - . ' "V • . • \ \

Der turbulente Wärmeübergang im Rohr bei sehr kleinen
Prandtl-Zahlen. 15 Bl.
Zürich, April 1951 . ,

.: 224 B ä l i n t , Imre

Messung der Wärmeleitzahl eines Stahls "UHB 31". 8 Bl.
Zürich, Juni 1951

: -225 E l s e r , Karl : .

Der stationäre Wärmeübergang bei laminarer Strömung. 7 Bl.
Zürich, Juli 1951 .

: 226 id.

Wärmeübergangssonde III für Verbrennungsmotoren. Beschrei-
bung, Berechnungen und Vorversuche. 46 Bl.
Zürich, 11. Dezember 1951 .

: 227 id.

Der Wärmeübergang im Rohreinlauf. 25 Bl.
Zürich, Januar 1952

: 228 id. .

Der stationäre Wärmeübergang an einem sehr dünnen, quer
angeströmten Kreiszylinder. 7 Bl.
Zürich, Januar 1952

: 229 id. .

Das Saitengalvanometer. 16 Bl.
Zürich, März 1952

: 230 id. .

Versuche zur Bestimmung der Wärmeleitzahl und der spezifi-
schen Wäre •von Metallen ohne kalorimetrische Messung von
Wärmemengen. 8 Bl.
Zürich, 28.Mai 1952 . . ' ' . . .



: 231 M ü n c h , Benjamin •

Näherüngsformeln für die Zustandsgrössen des Wasserdampfes
bis p = 200 ata. 19 Bl.
Zürich, 29.August 1952 • • • . . - . • " '

: 323 0 t t ,' Hanns Herbert

Messungen aus einer Brennkammer; ca. 140 Bl.
Zürich, Oktober 1952 .

: 233 M ü n c h , Benjamin

Näherüngsformeln für die Wasserdampfzustandsgrössen bis
p = 200 ata. 16 Bl.
Zürich, 22. Dezember 1952

: 234 C h r i s t , Alfred

Charakteristiken - Zustandsdiagramme für zwei Gase mit un-
gleichen k-Werten. 25 Bl.
Zürich, 21. April 1953

: 235 G y s s l e r , Georg

Tafel für feuchte Luft. Relative Luft-feuchtigkeit (phi) in
rverschiedenen Höhen. 9 Bl.
Zürich, 2.6.1953

: 236

Tafeln zur harmonischen Analyse, nach L. Hipperer. 17 Bl.
Zürich, 30.Nov. 1953

: 237 M ü n c. h , B.

Apparatur zur Bestimmung der Reflexionskoeffizienten der
Wärmestrahlung. 32 Bl. -
Zürich, 17.J.ul 1954 '

: 238 G y s s l e r, Georg

Tafeln zur Auswertung von Geschwindigkeitsmess.ungen mit
Staurohr. 6 Bl.
Zürich, 23.Juli 1954

: 239 C h r i s t , Alfred

Erfahrungen mit Druckgeber "Novotechnik 4". 11 Bl.
Zürich, 6.August 1954



: 240 ' M ü n c h , B. ,

Rückwurfsfaktoren für den Wärmeaustausch durch Strahlung. 4
Bl. Zürich,. 22. November 1954

: 241 G y s s i e r, Georg

Messungen an der langhubigen Äkkumulierpumpe LH 4. 18 Bl.
Zürich, 23.Dezember 1954

: 242 D i m o p o u l o s , Nikos

Die Wärmeleitfähigkeit von Nickel. 18 Bl.
Zürich, Dezember 1954. .

: 243 id. • .

Ueber den Verdampfungsvorgang und den damit verbundenen
Wärmeübergang. 50 Bl.
Zürich, März 1955 .

: 244 K in d , Reto

thermoelement zur Messung rasch ändernder Oberflächentem-
peraturen von Wandungen. 14 Bl.
Zürich, ISiApril 1956

: 245 W y s s , Erich ,

Entropie-Tafel für Luft- und rauchgas für den Dieselprozess.
14 Bl. .
Zürich, 28 September 1956

: 246 E i r i c h , Alexander

Widerstandsthermometer zur Messung rasch veränderlicher
Gastemperaturen. 53 Bl.
Zürich, Mai 1956 '

i 247 id. •

Konstruktion und Anwendung verschiedener Indikatoren. 31B1.
Zürich, Dez. 1956 .

: 2l(8 . i d .

Stationäre und instationäre Temkperaturmessung in einer Wand
und an einer Wandoberfläche. 42 Bl.
Zürich, Jan. 1957 .



: 249 S a l i s , Ulf von

Wärmespannungen an einem Kolben. 23 Bl.
Zürich,' 14.4.1958

: 250 W y s s , Erich

Mittlere Wärmeübergangszahlen und resultierende Gastempe-
raturen beim 4- und 2-Takt Dieselmotor. 26 Bl.
Zürich, 2.April 1958

: 251 D i n k e l a c k e r , Hans Rudolf

Beschleunigte Strömung in geraden Rohreh mit Schall- und
Unterschallgeschwindigkeit. 15 Bl.
Zürich, I.Mai 1957

: 252 S a l i s, Ulf von

Bericht über Konstruktion und Messungen an einem Hochdruck-
Verteiler nach Angaben von Prof. Eichelberg im Institut für
Verbrennungsmnotoren ETH ausgeführt. 14 Bl. + 2 beil.Pläne.
Zürich 1959 . . . . . .

: 253 D i . n k e l a c k e r , Hans Rudolf '

Strömungs- und Messanlage zur Bestimmung der Wasserhöhen bei
zweidimensionalen, instationären Seichtwasserströmungen. 36
Bl. Zürich, April 1959

: 254 S c h o c h ;

Quasistationäre Rohrströmung mit Reibung. 10 Bl.
Zürich, o.D.

: 255 Z e y s so l f f , J.L.

Untersuchungen über den Nadelstoss von Brennstoffeinspritz-
nadeln. Auszug aus der Diplomarbeit. 17 Bl.
Zürich, Herbst 1958

: 256 H ö r l e r , Hans Ulrich

Reibüngsströmung im Rohr. 36 Bl.
Zürich, Jan. 1960

: 259 id.

Zusammenstellung zur Gasdynamik. 44 Bl.
Zürich, 11 Juni 1962



: 260 id.

Demonstrationskanal für Flüssigkeitswellen (Gehört zu dem im
Herbst 1963 an der ETH gebauten Demonstrationskanal). 10 Bl.
Zürich, Ende Dezember 1963

: 264 B o s s h a r d , Ulrich

Einführung in eine Methode zur Konstruktion des T-S-Dia-
gramms eines realen Gases. 33 Bl.
Zürich,. 3.4.1966 E T H


