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ZUSAMMENFASSUNG

Um den Prozess einer Gas-oder Dampfturbinenanlage

mit integrierter Gaserzeugung berechnen zu können

ist eine Darstellung der Vorgänge während dar

Gaserzeugung erforderlich.

In der vorliegenden Arbeit sind theoretische und

empirische Ansätze und Modelle dargestellt, die es

ermöglichen den Prozess der Gaserzeugung zu berechnen.

Die Lösungsverfahren für die einzelnen Teilberechnungen

sind in Form von F0RTRAN Subroutinen und Functions

angegeben.

Es wird ein Ueberblick über die Möglichkeiten der

Gasreinigung und Entschwefelung des Brenngases

gegeben.

Als Beispiel einer vollständigen Gaserzeugungsrechnung

wird die Vergasung von Kohle mit einem Luft- Wasser¬

dampfgemisch durchgeführt und die Resultate werden

besprochen.

Im zweiten Teil der Arbeit wird an Hand von Beispielen

die Prozessrechnung von Gasturbinenanlagen und

kombinierten Gas- Dampfturbinenanlagen gezeigt. Die

Vergasungsbedingungen (Druck, Temperatur) und'die

Art des eingesetzten Vergasungsstoffes werden variiert,

um ihren Einfluss auf die thermischen Wirkungsgrade

der einzelnen Anlageteile und die gesamte Anlage zu

untersuchen. Die Rechnungbeispiele zeigen, dass die

erreichbaren thermischen Wirkungsgrade von Anlagen

mit integrierter Gaserzeugung bemerkenswert sind,

und die Emmission von SO2 durch Entschwefelung des

Brenngases stark eingeschränkt wird.


